Na osnow ¢lana 23. stav 5. Zakona o zastiti od pozara ("Sluzbeni glasnika RS", broj 111/09),
Vlada donosi

Uredbu o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljiSta u kategorije ugrozenosti od pozara

Uredba je objavijena u "Sluzbenom glasniku RS", br. 76/2010 od 22.10.2010. godine.

Clan 1.

Owom uredbom propisuju se osnovi, merila i uslov za kategorizaciju objekata, delatnosti i zemljiSta (u daljem tekstu: objekti) prema
ugrozenosti od poZara u zavisnosti od tehnoloSkog procesa koji se u njima odvija, wste i koli¢ine materijala koji se proizvodi, preraduje ili
skladisti, wste materijala upotrebljenog za izgradnju objekata, znacaja i \eliine objekata i wste biljnog pokrivaca.

Clan 2.

Objekti kaji Cine jedinstvenu tehnoloSku celinu razwstavaju se u istu kategoriju ugrozenosti od pozara.

lzuzetno, deo objekta ili prostora, koji je zasticen ili gradevinski izveden tako da nema opasnosti od Sirenja pozara na susedne prostore i
objekte drugih, mozZe se razwstati u nizu kategoriju od one u koju je razustan celokupni objekat ili prostor.

Clan 3.

Razwstavanje objekata u kategorije ugrozenosti od pozara uslovjeno je: namenom objekta, tehnoloSkim procesom, wstom i koli¢inom
zapaljiih materija, wstom materijala upotrebljenog za izgradnju, namenom i znaajem prostora i wstom biljnog pokrivaca, a primenom
sledecih merila, tj. polazedi od:

1) namene objekta;

2) instaliranih kapaciteta postrojenja za proizvodnju, preradu ili promet, odnosno od wste tehnoloSkog postupka;

) kapaciteta rezenoara ili objekata za zapaljive materije i skladiSta eksplozivnih materija;
) veliCine objekta i njegove lokacije i wste konstrukcije i materijala od koga je izgraden;

) broja zaposlenih radnika i broja ljudi koji u objektu borawe;

) blizine profesionalne vatrogasno-spasilacke jedinice koju obrazuje nadlezni organ;

7) powsSine prostora i biljnog pokrivaca.

Pod proizvodnjom, preradom i uskladiStavanjem, u smislu ove uredbe, podrazumeva se proizvodnja, prerada, unutrasniji transport, drzanje i
smestaj eksplozivnih materija, zapaljivih te€nosti i gasova i drugih zapaljivih materija kod proizvodaca ili distributera.

Pod prometom, u smislu owe uredbe, podrazumeva se: nabawka ili prodaja eksplozivnih materija, zapaljivih teCnosti i gasova i drugih
zapaljiih materija; utovar u prevozna sredstva i istovar iz njih; prenoSenje i rukovanje kod dopreme, smeStaja i otpreme u skladiSnim i drugim
radnim prostorijama; doprema i otprema putem cewvowoda, pretakanje i druge radnje sa eksplozivnim materijama, zapaljiim te¢nostima i
gasovma i drugim zapaljiim materijama.
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Clan 4.

Objekti se razwstavaju u sledece kategorije ugrozenosti od pozara:

I. Objekti sa visokim rizikom od izbijanja pozara:

U I.1 kategoriju razustavaju se:

1.1. objekti ili prostori u kojima se proizvode, preraduju i uskladiStavaju zapaljive teCnosti Cija temperatura paljenja je ispod 38°C ili zapaljivi
gasov, kaji ispunjavaju najmanje jedan od sledecih uslova, i to:

a) da imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu ve¢e od 220 t/d,

b) da se skladite u rezernvoarima ili objektima kapaciteta iznad 15000 t;

1.2. objekti za proizvodnju i skladiStenje eksplozivnih materija,

1.3. pogonski objekti u velikim hidroelektranama, termoelektranama sa generatorima hladenim vodonikom i nukleamim elektranama.

U 1.2. kategoriju razwstavaju se objekti ili prostori za proizvodnju, preradu i uskladiStavanje zapaljivih teCnosti Cija je temperatura paljenja
ispod 38°S ili zapaljivi gasov, kaji ispunjavaju najmanje jedan od sledeéih uslova, i to:

a) da imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 190 do 220 t/d,

b) da se skladiSte u rezervoarima ili objektima kapaciteta od 13000 t do 15000 t.

U I.3. kategoriju razwstavaju se objekti ili prostori za proizvodnju, preradu i uskladiStavanje zapaljivih te€nosti Cija je temperatura paljenja
ispod 38°S ili zapaljivi gasou, kaji ispunjavaju najmanje jedan od sledecih uslova:

a) da imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 150 do 190 t/d,

b) da se skladiste u rezernvoarima ili objektima kapaciteta od 11000 t do 13000 t.

U L4. kategoriju razwstavaju se objekti ili prostori za proizvodnju, preradui uskladiStavanje zapaljiih teCnosti Cija je temperatura
zapaljivosti ispod 38°S ili zapaljivi gasou, koji ispunjavaju najmanje jedan od sledecih uslova, i to:

a) da imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 120 do 150 t/d,

b) da se skladi$te u rezernvoarima ili objektima kapaciteta od 9000 t do 11000 t.

U L5, kategoriju razwstavaju se objekti ili prostori za proizvodnju, preradui uskladiStavanje zapaljiih teCnosti Cija je temperatura
zapaljivosti ispod 38°S ili zapaljivi gasou, koji ispunjavaju najmanje jedan od sledecih uslova, i to:

a) da imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 100 do 125 t/d,

b) da se skladiste u rezenvoarima ili objektima kapaciteta od 7000 t do 9000 t.

U 1.6. kategoriju razwstavaju se:

1. objekti ili prostori za proizvodnju, preradu i uskladiStavanje zapaljivih teCnosti Cija je temperatura zapaljivosti ispod 38°S ili zapaljivi
gasov, kaji ispunjavaju najmanje jedan od sledecih uslova, i to:

a) da imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 80 do 100 t/d,

b) da se skladiste u rezenvoarima ili objektima kapaciteta od 5000 t do 7000 t;

2. objekti ili prostori za proizvodnju, preradu i uskladiStavanje zapaljivih teCnosti Cija je temperatura zapaljivosti od 38°S do 60°S i koji
ispunjavaju najmanje jedan od sledecih uslova, i to:

a) da imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu ve¢e od 120 t/d,

b) skladiste u rezervoarima ili objektima kolicine ve¢e od 9000 t.

U I.7. kategoriju razwstavaju se:

1. objekti ili prostori za proizvodnju, preradu i uskladiStavanje zapaljivih teCnosti Cija je temperatura zapaljivosti ispod 38°S ili zapaljivi
gasovM, kaji ispunjavaju najmanje jedan od sledecih uslova, i to:

a) da imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 60 do 80 t/d,

b) da se skladiste u rezenoarima ili objektima kolicine od 3000 t do 5000 t;

2. objekti ili prostori za proizvodnju, preradu i uskladiStavanje zapaljivih te€nosti ¢ija je temperatura zapaljivosti od 38°S do 60°S i kaji
ispunjavaju najmanje jedan od sledecih uslova, i to:

a) da imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 100 do 120 t/d,

b) da se skladiste u rezenoarima ili objektima kolicine od 7000 t do 9000 t;

3. objekti ili prostori za proizvodnju, preradu i uskladiStavanje zapaljivih te¢nosti €ija je temperatura zapaljivosti od 60°S do 100°S i koji
ispunjavaju najmanje jedan od sledecCih uslova, i to:

a) da imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu ve¢e od 120 t/d,

b) da se skladiste u rezenoarima ili objektima kolicine ve¢e od 9000 t;



4. objekti ili prostori u kojima se proizvode, preraduju i uskladiStavaju materije sklone samopaljenju, otrowne ili nagrizajuce materije,
oksidiraju¢e materije i materije koje se mogu zapaliti ili stvoriti eksplozivne koncentracije zbog reakcije vode ili kiseonika u koli¢inama ve¢im
od 5000 t,

5. objekti za proizvodnju, preradu i obradu zapaljivi ¢urstih materija kapaciteta vec¢eg od 200 t/d, pri ¢emu nastaju eksplozivne smese
gasova, para i prasine,

6. crpna postrojenja ili stanice za zapaljive tenosti Cija je temperatura paljenja ispod 38°S,

7. prostori sa zasticenom i visokokvalitetnom Sumom (nacionalni parkow i sl.) sa pousinom ve¢om od 10000ha.

U 1.8. kategoriju razurstavaju se:

1. objekti ili prostori za proizvodnju, preradu i uskladistavanje zapaljivin tenosti Cija je temperatura zapaljivosti ispod 38°S ili zapaljivi
gasou, kaji ispunjavaju najmanje jedan od sledecih uslova, i to:

a) da imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 40 do 60 t/d,

b) da se skladiSte u rezenoarima ili objektima kolicine od 800 t do 3000 t;

2. objekti ili prostori za proizvodnju, preradu i uskladiStavanje zapaljivih teCnosti Cija je temperatura zapaljivosti od 38°S do 60°S i koji
ispunjavaju najmanje jedan od sledecih uslova, i to:

a) da imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 70 do 100 t/d,

b) da se skladiSte u rezenoarima ili objektima kolic¢ine od 4000 t do 7000 t;

3. objekti ili prostori za proizvodnju, preradu i uskladiStavanje zapaljivih teCnosti Cija je temperatura zapaljivosti od 60°S do 100°S i koji
ispunjavaju najmanje jedan od sledecih uslova, i to:

a) da imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 100 do 120 t/d,

b) da se skladiSte u rezenoarima ili objektima kolic¢ine od 7000 t do 9000 t;

4. objekti ili prostori u Cijim se pogonima proizvode, preraduju i uskladiStavaju materije sklone samopaljenju, otrowe ili nagrizajuce
materije, koji ispunjavaju najmanje jedan od sledecih uslova, i to:

a) da imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu vece od 60 t/d,

b) da se skladiSte u rezenoarima ili objektima kolicine od 3000 t do 5000 t;

5. objekti ili prostori za proizvodnju, preradu i uskladiStavanje zapaljivih teCnosti €ija je temperatura zapaljivosti od 100°S do 200°S i koji
ispunjavaju najmanje jedan od sledecih uslova, i to:

a) da imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu ve¢e od 130 t/d,

b) da se skladiSte u rezenoarima ili objektima kolicine vece od 9000 t;

6. objekti za proizvodnju, preradu i obradu zapaljivih Ewstih materija i predmeta temperature paljenja ispod 300°S kapaciteta od 140 do 200
t/d pri Cemu nastaju eksplozivne smese prasina,

7. proizvodni pogoni u kojima se Koriste zapaljive teCnosti i zapaljivi gasoM, kao Sto su topionice, CeliCane, livnice, ciglane, proizvodnja
porculana i stakla, farbare, gumarska industrijaii sl.,

8. objekti za proizvodnju, preradu i uskladiStavanje zapaljiih Maknastih materija,

9. crpna postrojenja i stanice za zapaljive teCnosti temperature paljenja iznad 38°S do 60°S,

10. prostori sa zasti¢enom i visokokvalitetnom Sumom (nacionalni parkovi i sl.) pousSine od 5000ha do 10000ha.

II. Objekti sa povecanim rizikom od izbijanja pozara:

U II.1. kategoriju razustavaju se:

1. objekti za proizvodnju, preradu ili uskladiStavanje zapaljivih te¢nosti Cija je temperatura zapaljivosti ispod 38°S ili zapaljii gasouM, koji
ispunjavaju najmanje jedan od sledecih uslova, i to:

a) da imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 20 do 40 t/d,

b) da se skladiste u rezervoarima ili objektima koli¢ine od 200 t do 800 t;

2. objekti ili prostori za proizvodnju, preradu i uskladiStavanje zapaljivih teCnosti Cija je temperatura zapaljivosti od 38°S do 60°S i koji
ispunjavaju najmanje jedan od sledecih uslova, i to:

a) da imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 40 do 70 t/d,

b) da se skladiste u rezervoarima ili objektima koli¢ine od 1000 t do 4000 t;

3. objekti ili prostori za proizvodnju, preradu i uskladiStavanje zapaljivih te€nosti €ija je temperatura zapaljivosti od 60°S do 100°S i koji
ispunjavaju najmanje jedan od sledecih uslova, i to:

a) da imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 70 do 100 t/d,

b) da se skladiSte u rezenoarima ili objektima koli¢ine od 4000 t do 7000 t;

4. objekti ili prostori za proizvodnju, preradu i uskladiStavanje zapaljivih te€nosti Cija je temperatura zapaljivosti od 100°C do 200°C i koji
ispunjavaju najmanje jedan od sledecih uslova, i to:

a) da imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 70 do 130 t/d,

b) da se skladiste u rezervoarima ili objektima koli¢ine od 5000 t do 9000 t;

5. objekti ili prostori u €ijim se pogonima proizvode, preraduju i uskladiStavaju materije sklone samopaljenju, otrowne ili nagrizaju¢e
materije, koji ispunjavaju najmanje jedan od sledecih uslowa, i to:

a) da imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 20 do 40 t/d,

b) da se skladiste u rezernvoarima ili objektima kolicine od 800 t do 3000 t;

6. objekti za proizvodnju, preradu i skladiStenje zapaljiih éwstih materija i predmeta temperature paljenja ispod 300°S koji ispunjavaju
najmanje jedan od sledecih uslova, i to:

a) da imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 80 do 140 t/d,

b) da se skladiste kapaciteta od 1000 t do 5000 t;

7. objekti u Gijim se pogonima obraduju, preraduju i uskladiStavaju zapaljive Eurste materije u koli¢inama od 50 do 100 t/d, a u radu se
koriste zapaljive te€nosti temperature paljenja ispod 60°C,

8. objekti u &ijim se pogonima proizvode, preraduju i uskladiStavaju zapaljive Maknaste materije,

9. jawni i poslowni objekti u kojima se okuplja vise od 1000 lica i poslowni objekti koji spadaju u kategoriju visokih objekata,

10. objekti bolnica, stacionara, socijalnog i kolektivnog smestaja,

11. prostori sa zasti¢enom i visokokvalitetnom Sumom (nacionalni parkovi i sl.) powSine od 800ha do 5000ha;

12. tuneli na janim putevima &ija je duzZina ve¢a od 3 kmili Cija ukupna duzina prelazi 4 km na duzini od 20 km puta,

13. podzemne ZelezniCke i metro stanice,

14. transformatorska stanica ili razvodno postrojenje 400/220kV, 220/110kV, 110/35kV i 110/10kV, sa pripadaju¢im rezennim napajanjem
signalno-komandnih uredaja,

15. ostali nukleami objekti,

16. pogonski objekti u hidroelektranama i termoelektranama koji ne ispunjavaju uslov iz tatke 1.3 ovog €lana i energane-toplane.

U II.2. kategoriju razwstavaju se:

1. objekti ili prostori u kojima se proizvode ili preraduju zapaljive te€nosti temperature paljenja ispod 38°C ili zapaljii gasou, koji imaju
instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu do 20 t/d,

2. objekti ili prostori u kojima se proizvode ili preraduju zapaljive tecnosti temperature paljenja od 38°S do 65°S, koji imaju instalirane
kapacitete za proizvodnju ili preradu do 40 t/d,

3. objekti ili prostori u kojima se proizvode ili preraduju zapaljive te€nosti temperature paljenja od 60°C do 100°C, koji imaju instalirane
kapacitete za proizvodnju ili preradu od 40 do 70 t/d,

4. objekti ili prostori u kojima se proizvode, preraduju ili koriste materije sklone samopaljenju,



5. objekti ili prostori u kojima se preraduju ili obraduju zapaljive Curste materije, a u procesu rada se koriste zapaljive teCnosti temperature
paljenja ispod 60°C,

6. jawni i poslowni objekti u kgjima se okuplja od 500 do 1000 lica,

7. prostori sa zasticenom i visokokvalitetnom Sumom (nacionalni parkow i sl.), pousSine do 800 ha,

8. tuneli na jamim putevima Cija je duzina ve¢a od 1 km a manja od 3 km, ili €ija je ukupna duzina vec¢a od 2 km a manja od 4 km na
duzini puta od 20 km,

9. transformatorska stanica 35/10 kV i 35/6 kV sa pripadaju¢im rezernim napajanjem signalno-komandnih uredaja,

10. elike jawne garaze (korisne pousine vece od 1500 m?).

U II.3. kategoriju razwstavaju se:

1. objekti za proizvodnju, preradu i uskladistavanje zapaljivih te¢nosti Cija je temperatura paljenja preko 200°C,

2. objekti u kojima se preraduju Ewste zapaljive materije a u radu se ne Kkoriste zapaljive teCnosti Cija je temperatura paljenja ispod 65°C ili
wSi skladiStenje ovih materija u koli€ini do 1000 tona,

3. objekti u kojima se proizvode ili preraduju materije u zagrejanom, razmeksanom ili rastopljenom stanju, pri ¢emu se oslobada toplota
pracena iskrama i plamenom kao $to su na primer pogoni za topljenje, livenje i preradu metala,

4. jawi i poslowni objekti u kojima se okuplja od 200 do 500 lica;

5. industrijski objekti powsSine preko 300 m? koji ne ispunjavaju druge uslove propisane ovim ¢lanom,

6. stanice za snabdevanje motomih vozila gorivom,

7. magistralni i medunarodni naftovodi, gasowodi i produktovodi i pripadajuci objekti (glavnememo-regulacione stanice, kompresori,
Cistacke stanice, blok ventili i dr.),

8. objekti u kgjima se u procesu proizvodnje koriste, proizvode ili skladiste radioaktivni materijali,

9. Objekt auto-senisa powsine preko 500 m2

lll. Objekti sa izvesnim rizikom od izbijanja pozara:

U lll. kategoriju razwstavaju se:

1. distributivni gasowvodi i memo-regulacione stanice na njima,

2. objekti u kgjima se radi sa negorivim materijama i hladnim mokrim materijalom,

3. objekti u kojima se proizvode negorivi gasow,

4. objekti sa mokrom tehnologijom,

5. objekti za dobijanje i hladnu obradu minerala i sirovina, za preradu ribe, mesa i mle¢nih proizvoda, proizvoda od vo¢a i pow¢a,

6. jawni i poslowni objekti u kojima se okuplja do 200 lica,

7. transformatorske stanice 10/0,4 kV preko 1000 KVA po trafo jedinici sa pripadajucim rezernim napajanjem i komandno-signalnim
uredajima i visokonaponskim i niskonaponskim razvodom,

8. male i srednje jawe garaze (korisne powsine ispod 1500 m?),

9. visoki stambeni objekti koji nisu razwstani po drugom kriterijumu,

10. objekti auto-senisa powsine do 500 n?,

11. objekti protivgradnih stanica,

12. objekti za uzgoj stoke i Zivine,

13. otvoreni sportski stadioni.

Clan 5.

Objekti kaji se, primenom dva ili viSe razli€itih uslova ili merila iz €lana 4. ovog pravilnika, mogu razwstati u razliCite kategorije, razwstace
se tako da im se odreduje viSa od moguéih kategorija.

Objekti koji se ne mogu razwrstati na nacin odreden stavom 1. ovog ¢lana i ¢lanom 4. ove uredbe, razwstavaju se u lll kategoriju.

Clan 6.

lzuzetno, pojedini objekti mogu se swstati i u nizu kategoriju ugrozenosti od pozara i eksplozija nego Sto je to predvideno €l. 4. i 5. owe
uredbe - pod uslovom da su na objektu sprovedene mere zastite od pozara i eksplozija kojima se postize ekonomicnije ili na drugi nacin
powoljnije reSenje zastite od poZara i eksplozija za Masnika ili korisnika objekta, a istowremeno se zadrzava isti ili postize veci nivo zastite.

Ispunjenost uslova za razwstavanje iz stava 1. ovog ¢lana dokazuje se dokumentacijom u kojoj je obradena procena pozame ugrozenosti i
u kojoj su prikazane primenjene mere zastite od pozara i eksplozija.

Clan7.
skladu sa €l. 4. i 5. ove uredbe.
Clan 8.

Objekti od izuzetnog znacaja za Republiku Srbiju, teritorijalnu autonomiju ili jedinicu lokalne samouprawe ili od interesa za odbranu zemilje,
su objekti koji su zakonom, odnosno odlukom nadleznog organa utwdeni kao nosioci razvoja, odnosno oni koji se zbog svog zna¢aja nalaze
pod posebnim rezimom zastite.

Objekti iz stava 1. ovog €lana razwstavaju se u 1.2, 11.1. ili II.3. kategoriju ugrozenosti od poZara.

Objekti u kojima se obauja proizvodnja za vojne potrebe (namenska industrija) razwstavaju se u kategorije u skladu sa ovom uredbom.

Objekti u kojima se obawjaju poslov iz nadleznosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i delatnosti od uticaja na te nadleznosti
razwstavaju se u kategorije ugrozenosti u skladu sa ovom uredbom i propisima kagjima se ureduje sistem odbrane Republike Srhije.

Clan 9.

Kada dode do promene uslova na osnow kajih je izwSena kategorizacija ugroZzenosti od poZara objekata, Masnik ili korisnik objekata i
priwedno drustwo, odnosno drugo prawno lice duzno je da o tome, pismenim putem, obavesti mesno nadleznu organizacionu jedinicu
Ministarstva unutrasnjih poslova.

Clan 10.

Odredbe owve uredbe ne primenjuju se na: verske objekte; plowne objekte; stambene objekte koji ne pripadaju kategoriji visokih objekata;
poslowne prostore powsine do 150m? koji se koriste za obavjanje samostalne delatnosti (ordinacija, apoteka, agencija, senis, ugostiteljske,
trgovinske i zanatske radnje i radionice, biro, kancelarija, trafika, pomocni objekti, gradiliSta i sl.), odnosno na umetnic¢ke i stare zanate,
poslove domace radinosti (filigranska, opancarska i gmc&arska delatnost, kao i izrada predmeta koji imaju estetsko obelezje narodnog
stvaralastva), a u kojima se ne koriste eksplozivne materije, zapaljive te€nosti i gasou.

Clan 11.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da vazi Uredba o osnovama, merilima i usloma za razwstavanje organizacija i organa u

odgovarajuce kategorije ugrozenosti od pozara ("Sluzbeni glasnik SRS", br. 58/89 i 4/90).
Clan 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavjivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".

05 broj 110-7332/2010

U Beogradu, 14. oktobra 2010. godine

Viada
Pni potpredsednik Vlade -
zamenik predsednika Vlade,
Ilvica Daci¢, s.r.



